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Warum Kürzestfristvorhersage?
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Externe Datenquellen Zustand und Propagation 

der Windbedingungen

Umwandlung in Leistung

Welche Vorhersageverfahren werden in ParkCast entwickelt?

Hochaufgelöstes 

Wettermodell

Parkleistungsmodell
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Wettermodell - Simulationen

• Numerische 

Simulationen des 

Windfeldes über der 

Nordsee mit WRF 

(Wettermodell)
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Wettermodell - Simulationen

Windkraftanlagen

• Numerische 

Simulationen des 

Windfeldes über der 

Nordsee mit WRF 

(Wettermodell)

• Windgeschwindigkeit ist 

stromabwärts reduziert 

aufgrund der vielen 

Windkraftanlagen
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Simulation mit WKA – ohne WKA

Wettermodell - Simulationen

Windkraftanlagen

• Numerische 

Simulationen des 

Windfeldes über der 

Nordsee mit WRF 

(Wettermodell)

• Windgeschwindigkeit ist 

stromabwärts reduziert 

aufgrund der vielen 

Windkraftanlagen
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Wettermodell - Simulationen

Alpha 

Ventus

• Numerische 

Simulationen des 

Windfeldes über der 

Nordsee mit WRF 

(Wettermodell)

• Windgeschwindigkeit ist 

stromabwärts reduziert 

aufgrund der vielen 

Windkraftanlagen

• Nachläufe im 

Wettermodell sichtbar

• Verifizierung 

Wettermodell mittels 

FINO1-Daten 
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Wettermodell - Simulationen

• Numerische 

Simulationen des 

Windfeldes über der 

Nordsee mit WRF 

(Wettermodell)

• Windgeschwindigkeit ist 

stromabwärts reduziert 

aufgrund der vielen 

Windkraftanlagen

• Nachläufe im 

Wettermodell sichtbar

• Verifizierung 

Wettermodell mittels 

FINO1-Daten 

Alpha 

Ventus

Lidar



• Seit Oktober 2019: 

Windfeldvermessung mit zwei long-

range Lidarscannern StreamLine XR 

auf der AV4

• Ziel:

Gleichzeitige Messung der 

Einströmung und des 

Nachlaufs/Strömung im Windpark

• Synergie: 

Daten für ParkCast und OWP Control
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Lidar Messungen auf alpha ventus
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Messung von 15.01.2020 20:23 Uhr

Lidar Messungen auf alpha ventus

Lidardaten müssen 

aufbereitet werden:

LOS

LOS gefiltert

Horizontale

Windge-

schwindigkeit
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Windfeld-

rekonstruktion



• Open Source Modell entwickelt von 

NREL und TU Delft

• Aufbau des Modells für alpha ventus

ist erfolgt

• Nächste Schritte:

• Validierung mit Betriebsdaten aus 

alpha ventus

• Kopplung des Modells mit 

Lidardaten
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Parkleistungsmodell FLORIS
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Ausblick

• Lidarmesskampagne bis 2021

• SCADA Daten alpha ventus
(BSH Serviceportal)

• FINO I Daten

Ausbau des 
Datenschatzes

• Aufbau der verschiedenen 
Vorhersagemethoden

• Vergleich der Methoden und 
Identifikation der 
erfolgreichsten und 
robustesten Prognosemodells

Optimierung 
der Vorhersage • Aufbau eines 

Onlinevorhersagesystems

• Übertragbarkeit auf andere 
Windparks

• Weitergabe der 
Ergebnisse an relevante 
Stakeholder

Anwendung der 
Vorhersage

https://serviceportal.bsh.de/BSHPortalDMZ/userRoles.jsf


E-Mail

Telefon +49 (0) 711 685-

Fax +49 (0) 711 685-

Universität Stuttgart

Vielen Dank!

Dipl.-Ing. Ines Würth

68285

68293

wuerth@ifb.uni-stuttgart.de


